
R PONORNÁ KALOVÁ ÈERPADLA
S ØEZACÍM ZAØÍZENÍM TYP: DTR 18

DTR 26

A B          C          D        OM
TYP

Rozmìry (v mm)

DTR18 480    250    50      60      2"

DTR26 480    250    50      60      2"

Standard
napìtí 230 V - 1F, 50 Hz

400 V - 3F, 50 Hz
kabel o délce 10 m

Specifikace
trvalý provoz
napìtí v toleranci 5%
krytí IP 58
izolace tøídy B
provedení 230V-1F vè.
kondenzátoru
øezací zaøízení

±

Materiály
pláš• motoru a høídel z
nerez oceli
tìleso èerpadla a obìžné
kolo ze šedé litiny
dvojitá mechanická ucpávka
grafit / keramika



Použití
pro dopravu odpadní vody zneèištìné pevnými, nebo vláknitými látkami
- z rodinných domkù
- z veøejných budov
- v textilním prùmyslu

TYP JMENOVITÝ VÝKON VSTUP V kW
Q

H (m)

-1 - 230V
50Hz

DTR18 M DTR18 T

DTR26 T

Hp kW-3 - 400V
50Hz

Provedení

1F 3F
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1,8                1,3               2,4               2,3

1,8                1,9                 -                 3,0

m /h        3          6         9        12     18       24       30

l/min      50       100     150    200    300     400    500

3

11        10        8       6,5     3,0        -         -

16        14       13    12,0     9,5     7,0       2


