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VLASTNOSTI

# samonasavaci do 8m

# dopravni vyska do 120m

# kompaktni stavebnicovy systém

@ reverzibilni zptisob &erpani

@ pro nizko i vysoko viskézni
media

» optimalni profil rota¢nich pistd

o optimalni tésnici systém se za-
hicenou ucpévkou k necistotam
necitlivou mechanickou ucpa-
vkou




Doprava primérniho.
Kaluna COV

Q=50m’hod

Plocha zékladu
cerpadla:
700x1100 mm

!

Doprava flotaéniho
kalu éerpadiem v
suché jimce

Q=25mYhod
p=2,5bar
P=3kW

CERPADLA PRO VSE, CO TECE

Poutziti cerpadel v primyslu klade vysoké
pozadavky na materialy, zpracovani a
funkénost. Tato cerpadla s rotujicimi
pisty obstala v dlouhych zatézkavacich
zkouskach v pramyslovych a komunal-
nich zafizenich pro likvidaci odpadu.
Dokonce i v extrémnich situacich garan-
tuji Setrné cerpani bez ucpani a poruch.

CISTIRNY
napf.  odpadni voda,
surovd a nadmeérna sedlina,
flotacni kal, plovouci kal,
vapenné mléko, karbidovy
kal, fekalie

KANALIZACNI A ClIs-
TERNOVE VOZY
napi: kanalizacni kaly, kal z
cistiren odpadhich vod,
oleje a chemikélie

JATKA
napt. krev, odpady  jatek,
odpadni voda

CUKROVARY

napf. melasa, kalcium kar-
bonétové kaly, voda vyliso-
vana z fepnych Fizkd

CHEMICKY PRUMYSL
napi kyseliny, louhy, pasty,

tuky,  oleje,  emulze,
predprodukty a  polo-
produkty

STAVEBNICTVI

napi. voda na stavbéch,
disperzni barvy, vapenny
kal

Y PRUMYSL

Q=45m*hod
p=0-16bar
P=18kW
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napi.  alaunovy roztok,
papirensky kal, barvy, kiih,
vapenné mléko

ZPRACOVANI MLEKA
napi: odpady z miékaren,
syrovétka

ZPRACOVANI RYB
napf: odpad z ryb, rybi tuk,
odstredény kal

BRAMBORARNY

A SKROBARNY
napibramborova  kase,
vytlacend $tiva, skrobovy
maz, melasa, odpad z
hranolek

VYROBA NAPOJU
napi. mosty, koncentraty,
celé hrozny

OVOCE A ZELENINA
Napi:  rmuty,  vytlacky,
ovocné  kase, ovocny
odpad

RECYKLACE

napi. voda z na drobno roz-
krajené umélé  hmoty,
suspenze bioodpadu

VRTANI STUDNI
napf. voda z vrtu, bentonit,
kal z vrtu

STAVBA LODI
napt: sbémé voda, dnovd
voda, fekdlie, topny olej,
balastova voda



PREHLED DODAVATELSKYCH MOZNOSTI A STAVEBNIHO USPORADANI

STANDARDNI PROVEDENI - pohon prevodovym motorem

PROVEDENI SETRICI PLOCHU - pohon umistén nad cerpadiem s femenovym
pievodem. Napi. agregat pro 150 m¥hod za-
biré plochu jen 1m*

CERPADLO S INTEGROVANYM PREVODOVYM POHONEM

CERPADLO S PRIRUBOVYM HYDRAULICKYM POHONEM

r CERPADLO S PONORENOU HYDRAULIKOU A POHONEM
PRODLOUZENOU HRIDELI

PREMISTITELNE PROVEDENI NA PODVOZKU

KOMPLETNI AGREGAT SE SPALOVACIM MOTOREM NA PRIVESU
samonasavaci cerpadlo, idealni provedeni pro feseni mimofa-
dnych situaci

MISTO SETRICI CERPADLO - pro pinéni a vyprazdiiovéni )
cisternovych vozii




VARIO viko

OCHRANA PROTI NEPOVOLENEMU PRETLAKU A PRO OHRANICENI PROUDENI

Dopravnim tlakem v &erpadle vznikajici sila ptisobi na viko ¢erpadla, které je zde
tvoreno vnéjsim krouzkem a vnitini pruzi iz deskou.
Dokud je sila pruziny vét3i nez sila tlaku, ztstava deska v tésnici posici k dopravni

komote.

Zvysi-li se tlak nad nastavenou silu pruziny, posune se deska axialné a umoziuje tim
2zpétné proudéni dopravniho média od vytlaéné strany k saci. Snizujici se dopravnim
tlakem se Stérbina opét uzavira.

Zabudovanou elastickou tésnici membranou je kompletni VARIO - viko hermeticky
tésné a zbyvajici pohyblivé ¢asti nejsou ponofeny do média.
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VARIO viko

Zména otacek cerpadla s VARIO

Cerpadlo s rotaénimi pisty maze byt provo-
2o0véno reversibilng, t.j. zménou sméru otacek
maze dopravni postup probihat jednim
smérem, jakoz i smérem opaénymtedy
zpétnym.

Schopnost reversniho provozu mize byt
prednosti u éerpadel, ktera se pouzivaji pro
plnéni a vyprazdiovani zésobniki a také pri
filtraci. VARIO - viko je v kazdém druhu pro-
vozu reagujici pretlakovy ventil, predeviim pii
sekundové zméné sméru otacek tlumi do-
pravnim rézy v potrubnim vedeni.

Nekontrolovatelné tlakové razy

V kazdém vyrobnim zavodé se pouzivaji rizna
erpadla.Potrubi na vytlaéné strané byva
casto 3iroko rozvétvené.Podminéno tech-
nologii vyroby se mize kratkodobé
vyskytnout, Ze ¢erpadla budou provozovana
proti uzavienému Soupatku, takze dojde k
nekontrolovatelnym tlakovym razim. VARIO -
viko umoziuje bezporuchovy  provoz,
nehluéné otvira popf. zavira pretlakovy ventil.

Prednosti VARIO-vika

Obvyklé ventily proti pretlaku jsou zpravidia
namontovany na strané vytlaku v potrubnim
vedenf; vstupni préifez je zpravidla mensf jako
u potrubniho vedeni. Jsou-li éerpéna necista
média vzniké nebezpeéi usazeni pevnych
¢astic. Je-li pretlakovy ventil opotfebovan,
mohou se nejvice pruzinou zatizené ventily a
jejich sedla zanést cizimi latkami a ventil se po
snizeni tlaku znovu nezavie. VARIO - viko se
posouvé jako celek, jmenované poruchy
nemohou nastat.

Efektivni plnéni pomoci VARIO

V plnicim zafizeni maji byt v kratkém Case
naplnény 20-ti kg nadoby. Je pouzito ¢erpadio
s rotujicimi pisty s VARIO - vikem. Prvnich 90%
dopravovaného mnozstvi je éerpano s plnym
vykonem éerpadla. S priblizujici se plnici
véhou se pomalu uzavira davkovaci ventil,

ve stejném priibéhu otevird VARIO - viko tak,
aby pii dosazeni presné vahy bylo cerpané
mnozstvi na nule, piesto, ze cerpadio bézi.
Nadoba je vyménéna za novou, ventil otevien

,okamzité dosazen plny dopravni vykon !
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ROBUSTNI PROVEDENI

tlak do 12bar na zaklade
oboustranné ulozené
hridele

spolehlivajsi kvili me-
chanické ucpavce se zahlce-
nou ucpavkou a ukazatelem
ikapu

kryt télesa pomoct
vyménitelné pancéfové
desky

.

BEZPULZACNI CHOD

delsi zivotnost

niz3i naklady na udrzbu
méné hluku

lepsi saci schopnost
samonasavaci schopnost do
8m

cees e

VZDY VHODNE CERPADLO

RIZENI, REGULACE A OCHRANA

Svym pohonem s regulovanym
poctem otacek jsou Cerpadia s
rotujicimi pisty velmi vhodna pro
Gcely davkovani.

Dodévame:

© kompletni ovladani pro poho-
ny's pevnym a regulovanym
poétem otacek

 ochrana cerpadia pomoci kon-
troly tlaku, teploty, pritoku,
jakoz i drticiho zafizeni

PISTY - ELASTOMERY

Nanageni elastomerd u terpadel

rotujicimi pisty  Jje
neoddélitelné  spojeno  ve
vulkaniza¢nim postupu s jadrem
odlitku. Podle pfipadu pouziti
mame k dispozici pisty:

 z kau¢ukovych elastomerd
& zumélé hmoty
© metalické

NEREZOVE PROVEDENI

Vsechny stavebni ¢asti télesa,
které jsou ponofeny do media
jsou vyrobeny z nerez oceli.
Material pistd a tésnéni je
prizpisoben provoznimu mediu.

To znamené:

» odolnost proti velkému mnoz-
stvi chemicky agresivnich
kapalin

RYCHLY SERVIS

Provedeni pro rychly servis s
nasledujicimi prednostmi:

® otevieni komory éerpadla bez
demontaze potrubniho vedeni

® rychld vyména pistd a tésnéni
na misté (MIP provedeni)
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CERPADLA NA MOBILNICH PROSTREDCICH SIGDIMEI




